FICHA TECNICA

05.10 ,
BOMBAS DE VACIO
DE PALETAS

con aceite
refrigerado por aire

MAKE IT BECKER.

@ BECKER
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1 Conexion de vacio (G %2) (6) o
2 Aire residual —_ |
3 Tapa de llenado de aceite = = g
4 Cri - )
rls’Fal mirilla de aceite . oS
5 Tapodn roscado (purga de aceite) 39
6 Condensador (conexion Faston F 6.3) — Estandar: sin ensamblar, sin soporte © @
7 Conexion de red (Mate-N-Lok) L
8 Posicion amortiguadores de goma o \
I . . N
9 Conexion para valvula de lastre de gas opcional o i E
= Lavalvula de retencion y el separador de aceite estan integrados X 9'7[2 ‘ 3
= |lustracion con tanque de aceite pequefo 163,5 [6,4]
= Lailustracion del motor puede variar 180,5 [74]
320 [12,6]

= Dimensiones en mm [pulgada]

Capacidad Vacio Nivel de presion Peso Aceite
nominal absoluta acustica de emision? incl. motor

mbar dB(A) Becker Lube?
50 Hz 60 Hz 508 60 Hz 50&60Hz 50 Hz 60 Hz
68/ M 32 (mineral)
10 12 2 0,2 58,5 64 =17,0/18,5¥  0,3/0,5% 68/ S 32 (synthetic)
SL 68 / SL 32 (food)

9 Segun DIN EN ISO 11203, clase de precision de medida: clase 2, incertidumbre de medicion extendida: 3 dB
1 m [39,4 pulgada] de distancia, en media carga, conexién de vacio derivada, aire residual abierto

2 \éase instructiones para el manejo

9 Tanque de aceite pequefio/grande



# 50 Hz 60 Hz Peso Versidn
kW Vv min-t A kW Vv min-t A kg
IP 55, ISO F, bimetal
01 037 220-240 2700-2790 2,7-2,6 - 8,20 capacitor 20 pF (450V)

IP 55, ISO F, bimetal
02 037 220-240 2790-2820 2,5 045 220-240 3270-3340 32 9,40 capacitor 20 uF (450V)

IP 55, ISO F, bimetal

03 037 100-110 2790-2820 6,0-6,2 045 100-120 3270-3380 71-68 9,42 capacitor 100 pF (330V)

# 50 Hz 60 Hz Peso Versién
kW Vv min-t A kW \ min-t A kg

bajo peticion

= El consumo de corriente, la velocidad de rotacion pueden variar. Tolerancia en cada caso -1.5/+2%
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Volumen de aire aspirado referido a presion de aspiracion
Referencia (atmosférica): 1000 mbar (100 kPa), 20°C (68°F)
Tolerancia: +10%

VACIO [mbar]

[/min]

[°F]

[hpl



VARIANTES

TANQUE DE ACEITE GRANDE (0,5 L)
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1 Conexion de vacio (G %2)

2 Aire residual

3 Tapa de llenado de aceite

4 Cristal mirilla de aceite

5 Tapon roscado (purga de aceite)

6 Condensador (conexion Faston F 6.3)— Estandar: sin ensamblar, sin soporte
7 Conexion de red (Mate-N-Lok)

8 Posicion amortiguadores de goma

9 Conexidn para valvula de lastre de gas opcional

= Lavalvula de retencion y el separador de aceite estan integrados
= Lailustracion del motor puede variar

= Dimensiones en mm [pulgadal

= Version para pequefias cantidades de humedad, vacio <3 mbar
= Version para mayores cantidades de humedad, vacio <20 mbar

= Véase dibujos
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M 68 mineral 1,001 N2 96002300300 5001
S 68 synthetic 1,001 N2 96002300500 5,00
SL 68 food 1,001 N2 96002300700 5,001
M 32 mineral 0,251 N2 96001700025
S 32 synthetic 0,251 N2 96000320025 0,50 L
SL 32 food 0,251 N2 96001800025

= Véase instructiones para el manejo

N2 96002300400
N2 96002300600
N2 96002300800

N2 96000320050
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